
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЗАВОД  

по производству пресной воды объёмом 

5 млн. кубических метров в год 
(на основе комплектующих российского производства) 

 



Завод по 
производству 
пресной воды 

Опресненная 
вода  

2 ступени 
2 344,8  
м3/сут 

Опресненная 
вода  

3 ступени 
577,0  

м3/сут 

Концентрат 
5 870,6  
м3/сут 

Морская вода 
24 852  
м3/сут 

Опресненная 
вода  

13 698,5 
м3/сут 

Возможность получения трех потоков 

опресненной воды с солесодержанием от 50 

до 700 мг/л 

Возможность использования концентрата 

для получения товарных солей 

Вода хоз. 
питьевого 

назначения 
13 698,5 
м3/сут 

Основные потоки продукционной воды 

Стабильное получение опресненной воды  

5 000 000 м3/год при сезонных колебаниях 

температуры морской воды от 5 до 27  ͦС 

Производство  

5 000 000 м.куб / год  

опресненной воды  

Опресненная 
вода  

1 ступени 
10 776,7  
м3/сут 

Возможность получения воды 

хозяйственно-питьевого назначения из 

опресненной, при задействовании участка 

реминерализации 

Сбросная 
вода 
5 283  

м3/сут 



Основные технические характеристики предприятия 

№ Показатель Значение Примечание 

1. Полезная производительность     

1.1. Вода хозяйственно-питьевого назначения*  

(качество – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01) 

13 698, 5 м3/сутки При подключении 

участка 

реминерализации 

1.2. Опресненная вода*  13 698, 5 м3/сутки   

  в том числе:     

вода с солесодержанием до 50 мг/л 10 776, 7 м3/сутки 

вода с солесодержанием до 200 мг/л 2 344, 8 м3/сутки 

вода с солесодержанием до 700 мг/л 577,0 м3/сутки 

1.3. Концентрат обратноосмотический  5 870,6 м3/сутки   

2. Режим работы круглосуточный   

3. Штатная численность обслуживающего персонала 18 человек   

  в том числе:     

  - оперативный персонал 12 человек   

4. Установленная мощность технологического оборудования** 3 000 кВт   

  в том числе:     

  - водозаборное сооружение 220 кВт   

5. Потребление исходной (морской) воды 24 852 м3/сутки   

6. Сбросные воды 5 283 м3/сутки   

7. Занимаемая площадь в границах зоны санитарной охраны 

первого пояса (без учета водозаборных сооружений) 

3 га   

* Вода хозяйственно-питьевого назначения получается реминерализацией опресненной воды. 

** Возведение капитальных сооружений для обеспечения функционирования объекта выполняется на 

основании отдельных проектов. 



Основные показатели качества воды 

№ Показатель Значение 

1. Вода хозяйственно-питьевого назначения*  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 

2. Опресненная вода*  

общее солесодержание  до 100 мг/л 

значение рН 6.0 – 6.5 

содержание бора не более 0,5 мг/л 

  в том числе:   

общее солесодержание воды 1 ступени опреснения до 50 мг/л 

общее солесодержание воды 2 ступени опреснения до 200 мг/л 

общее солесодержание воды 3 ступени опреснения до 700 мг/л 

3. Концентрат обратноосмотический  5 870,6 м3/сутки 

Общее солесодержание до 59 500 мг/л 

Значение рН 7,5 – 7,8 

4. Исходная (морская) вода 

Общее солесодержание до 18 000 мг/л 

Значение рН 8,0 – 8,2 

*   Вода хозяйственно-питьевого назначения получается реминерализацией опресненной воды. 

** Возведение капитальных сооружений для обеспечения функционирования объекта выполняется на 

основании отдельных проектов. 



Функциональная схема предприятия 

Горизонтальный 

водозабор морской 

воды 

инфильтрационного 

типа 

Участок  

осветления 
24 852 м3/сут. 

Участок 

микрофильтрации 
19 569 м3/сут. 

Участок 

опреснения 

трехступенчатый 

Пермеат 

3 ступени 

Пермеат  

1 ступени 

Пермеат 

2 ступени 

Участок 

реминерализации 

10 776, 7  

м3/сут. 

2 344,8 

м3/сут. 

577,0 

м3/сут. 

до 13 698,5 м3/сут 

Вода питьевая 

13 698, 5 м3/сут 

Концентрат 

5 870,6 м3/сут 

Сброс промывной 

воды и первого 

фильтрата 

5 282 м3/сут 



Основные характеристики обратноосмотических мембран 

Предлагаются мембранные 

элементы компании  

ЗАО «РМ Нанотех» – 

единственного в РФ 

производителя 

обратноосмотических мембран  

Производство расположено в г. 

Владимир 

Характеристики Показатель 

Тип мембраны КМ8040 С 

Материал мембраны Композитный полиамид 

Производительность 1,66 м3/час 

Площадь 39 м2 

Максимальное рабочее давление 7,0 МПа 

Селективность 99,8 % 

Рабочая температура 4 – 45 °С 



Концентрат как сырье для получения товарных солей 

Наименование Значение 

Калий 665 

Натрий 20 939 

Магний 333 

Кальций 800 

Гидрокарбонаты 546 

Сульфаты 3798 

Хлориды 32 132 

Бор 7.4 

Общая минерализация 59 298 

Значение рН 7.77 

Состав концентрата 

обратноосмотического 

опреснения 

Возможность получения товарных солей 

Поваренная  

соль 

NaCl 

Глауберова соль 

Na2SO4 

Получение глауберовой соли из концентрата на 

заводе опреснения шахтных вод.  

Шахта Хрутфлей, ЮАР 


